
ROSA I GENTIANA SONATA CAMPANULA FRESIA MAGNOLIA EVOLUTION ROSA II PRAKTIK

Vanu je možné instalovat pouze do stavebnì zcela dokonèené koupelny s hotovými obklady stìn a položenou dlažbou v rovinì. Pøedevším prostor pod vanou musí být zbaven
zbytkù stavebního a zdícího materiálu, malty, lepidel, prachu a jiných pevných èástic, které by mohly poškodit hydromasážní a air masážní zaøízení. Dále nesmí být v prostoru
umístìní hydromasážní vany žádný instalaèní rozvod (pøívod vody, odpad atd.) veden po podlaze nebo tyto rozvody nesmí zasahovat do prostoru pod vanou. Pokud není obklad
stìn až k podlaze, musí být ukonèen minimálnì 150 mm pod úrovní horní hrany vany (viz obr. 2A, 2C - pro pøíslušný typ vany). Bude-li vana obezdìna, musí vnitøní vyzdívka
kopírovat tvar vany tak, aby pøesahovala okraj vany smìrem dovnitø maximálnì o 10 mm a pøi výškovém vyrovnání vany byla 2 až 3 milimetry pod hranou vany (viz obr. 3).
Podlaha pod vanou musí být pevná a rovná. Vana nesmí být nikdy zazdìna „natvrdo“ bez možnosti pružit.

STAVEBNÍ PØIPRAVENOST PRO AKRYLÁTOVÉ
VANY S HYDROMASÁŽNÍM SYSTÉMEM

Pøi obezdívání vany ponechte ve zdivu montážní otvor pro pøístup k sifonu a k pøívodu
vody, krytý napøíklad obkladem na magnetickém upevnìní nebo dvíøky. Pamatujte,
že vana musí být osazena tak, aby ji bylo možné pøi revizní práci nebo opravách
vyjmout bez demolice obezdívky a aby nedošlo k poškození hydromasážního
zaøízení. Proto je pro zakrytí vany výhodnìjší použít snímatelné krycí panely.

obr. è. 1

Vanu je možné zapustit do podlahy nebo ji umístit standardním zpùsobem. Ve druhém pøípadì je potøeba vèas se rozhodnout, zda se obvod vany zakryje klasickou obezdívkou
nebo krycím panelem. Výhodou krycího panelu je, že jej lze celý sejmout. Pokud budete provádìt èelní obezdìní vany, je nutné skloubit práce tak, aby nedošlo k poškození
složitých zaøízení hydromasáže pod vanou. Vana s instalovaným HM systémem musí být osazena tak, aby ji bylo možno pro revizní práce a opravy vyjmout bez demolice
obezdívky. To znamená, že musí být i dostateèná délka všech pružných hadic v pøípadì stojánkové nebo podomítkové baterie, nebo musí existovat možnost odpojit tyto hadice
z montážního otvoru.
Nezapomeòte pøi obezdívání vany ponechat ve zdivu montážní otvory pro pøístup k sifonu, k pøívodu vody, k vodovodní baterii, skøíni elektrického ovládání a agregátùm.

INSTALACE VANY

Pøipojení na elektøinu
1) Pøípojka pro hydromasážní systém musí být provedena v soustavì TN-S, tzn. s oddìleným støedním N a ochranným PE vodièem. Není-li toto možné s ohledem na stávající elektrické
rozvody bude do pøípojky vložena nová rozvodnice, kde dojde k rozdìlení støedního a ochranného vodièe. Pøípojka smí sloužit pouze k napájení hydromasážního systému a nesmí na ni být
pøipojen jiný elektrický spotøebiè.
2) Jištìní provedeno v rozvodnici proudovým chránièem s nadproudou spouští o vybavovacím (reziduálním) proudu 30 mA charakteristiky „B“ (kombinace jistièe a proudového chránièe),
pøípadnì kombinací jistièe charakteristiky „B“ a proudového chránièe s vybavovacím proudem 30 mA, normy ÈSN 33 2000-4-41 èl. 412.5 a ÈSN 33 2000-7-701.
3) Napájecí vedení musí být dimenzováno s ohledem na pøíkon hydromasážního systému, úbytek napìtí vlivem délky pøípojky a hodnoty impedanèní smyèky. V bìžných podmínkách
vyhovuje vedení z mìdìného vodièe o prùøezu 2,5 mm napøíklad CYKY 3Cx2,5.
4) Do napájecího vedení je nutné vložit dvojpólový spínaè pro zajištìní správné funkce automatického vysoušení hydromasážního systému.
5) Konec napájecího vedení bude vyveden v prostoru pod vanou ve výšce 200 mm a ponechán volný konec v minimální délce 4,0 m.
6) Hydromasážní systém musí být vodivì spojen s doplòkovým pospojením z mìdìného vodièe o prùøezu minimálnì 4 mm zelenožluté barvy, norma ÈSN 33 2000-4-41 èl. 413.1.6
a ÈSN 33 2000-5-54
7) Pokud pøípojku hydromasážního systému neobsahuje celková výchozí revizní zpráva elektroinstalace objektu èi jeho èásti, provede se na ni samostatná revizní zpráva. Po jejím pøedložení
zkontrolují naši technici splnìní podmínek pøipojení.Anáslednì pøipojí hydromasážní systém, odzkouší jeho funkènost a potvrdí záruèní list.
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ELEKTØINA

VODA - PØÍVOD A ODPAD
Vany, vyrábìné a.s. RAVAK Pøíbram, byly navrženy a vyrobeny tak, aby umožòovaly umístìní jak nástìnné, tak stojánkové nebo podomítkové baterie a napouštìní pøepadem.
V pøípadì podomítkové baterie zvažte umístìní tak, aby se dala ovládat jak pøi koupeli, tak i pøi napouštìní vody do vany. Umístìní osy baterie (jejího støedu)
a výpustì (odtoku) je v nákresu okótováno, takže pøívody vody mùžete vybudovat velmi pøesnì bez toho, že byste museli mít vanu již zakoupenou. Pøívod a odvod vody
doporuèujeme øešit podle obrázkù 2A a 2B (dle pøíslušného typu vany), které jsou uvedeny na stranì 2 a 3. Pro nástìnnou baterii pøipravte vyústìní ve výšce cca 800 mm
od podlahy v místì, kde je to dle tvaru vany a použité baterie nejvhodnìjší. Baterii však zatím neinstalujte, pouze vývody ukonèete zátkou v úrovni obkladu. Pøi volbì stojánkové
baterie osaïte pøívody vody uzavíracími ventily v místì, které je vhodné pro umístìní baterie na vanì. Montážní pracovníci Vám baterii pøipojí po montáži vany.

Vyústìní odpadu doporuèujeme umístit v blízkosti výpustì vany (mimo pøedpokládané umístìní nožièek). Napojení vany se provede odpadovým potrubím o prùmìru 40 mm.
Osu odpadu umístìte max. 70 mm nad podlahu.

U van, vybavených vzduchovou masáží, je nezbytné zajistit dostateèný pøívod vzduchu pro dmychadlo. Nasávací otvor by mìl mít minimální profil 100 x 100 mm,
zakrytý møížkou. Nasávání (a souèasnì odvìtrávání) doporuèujeme vyústit do vìtratelného prostoru nebo místnosti. U van s instalovanými krycími panely lze øešit
pøisávání vzduchu ponecháním mezery mezi panelem a podlahou o minimální šíøi 5 mm po celé délce krycího panelu.

! VZDUCH !

Bez pøedložení revizní zprávy Vám nesmí náš servisní technik hydromasážní systém pøipojit a uvést do provozu!

S vanou je povoleno manipulovat pouze prostøednictvím rámu, na kterém je umístìna obr. èíslo 1.
Nikdy nepoužívejte k manipulaci horní okraj vany nebo prvky hydromasážního systému. Pøívod elektrického proudu musí být pøi práci pod vanou vypnut hlavním jistièem.
Je zakázáno rozebírat nebo nìjak upravovat technologické zaøízení umístìné pod vanou a zasahovat do elektrické èásti zaøízení.
Výrobce si toto vyhrazuje pro pøípadnou údržbu, opravu nebo uplatnìní opravy v záruèní lhùtì na výše uvedený výrobek. Nákres propojení je na obr. è. 4.
Pod vanou s hydromasážním systémem nesmí být instalováno podlahové vytápìní.
Obklad vany musí být ukonèen min. 150 mm pod horní úrovní vany! obr. è. 2C
Instalace dvoupólového vypínaèe v elektrickém pøívodu pro hydromasážní systém je nezbytnì nutná mimo jiné i pro zajištìní správné funkce automatického vysoušení
u vybraných typù masážních systémù.
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NÁKRES AKRYLÁTOVÝCH VAN:
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NÁKRES AKRYLÁTOVÝCH VAN:
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RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 4, 832 55 Bratislava
tel.: 02 444 550 01, fax: 02 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, www.ravak.sk

RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, www.ravak.hu

RAVAK POLSKA s.a., Ka³êczyn 2B, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, www.ravak.pl

, ul. Radziejowicka 124,

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, www.ravak.de, e-mail: info@ravak.de

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Pøíbram I, ÈR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278. e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

OOO RAVAK ru, ul. , Moskva 125 130,
tel./fax: , e-mail: ravak@inbox.ru, www.ravak.com

Staropetrovskiy pr. 7A
007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77
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Výrobce si vyhrazuje právo zmìny ceny, technických parametrù, èi dalších skuteèností bez pøedchozího upozornìní a nenese odpovìdnost za tiskové chyby.

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Pøíbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269

e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com
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